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אדריכל, יועץ, מתכנן, יצרן

קליל מגישה לך את קטלוג "קליל בלגי 1700" המכיל מידע חיוני לתכנון, ייצור והרכבת מוצר זה.

מידע כללי
לחישובי החוזק השונים מומלץ להסתייע בהנחיות התקן הישראלי המעודכן לחלונות ולדלתות – ת"י 1068.  •

כל המידות במילימטרים, אלא אם כן צוין אחרת.  •

הפרופילים והאביזרים של קליל מוגנים בפטנטים ו/או במדגמים רשומים.  •

שרטוטי הפרופילים בקנ"מ 1:1 מלווים במידות כלליות ומידות עובי דופן.  •

משקל הפרופיל מצוין בגרם למטר וההיקפים במילימטרים.  • 
בפרופיל חלול ההיקף הכללי הוא סיכומם של ההיקף החיצוני והפנימי. משקל הפרופילים הינו תיאורטי ועשוי להשתנות בתחום הסיבולות 

המותרות לפי התקן.

.DIN-1748-ו DIN-17615 הפרופילים מסופקים לפי התקנים הגרמניים  •

.T5 הפרופילים מיוצרים מנתך 6063 בטיפול תרמי  •

כל פרופילי קליל תעשיות מיוצרים בהשגחת מכון התקנים הישראלי.  •

סימן הזיהוי של פרופיל קליל הוא 3 פסים המוטבעים בתהליך הייצור על גבי הפרופיל.    •

כל פרופילי קליל עם ציפוי נושאים עליהם חותמת מזהה של החברה.    •

הפרופילים, האביזרים, האטמים והמבלטים ניתנים לרכישה בבתי המסחר המורשים למכירת פרופילי קליל.  •

לצורך תכנון, ייצור ושימוש במוצרינו השונים, הנך מוזמן להיעזר במרכז ההדרכה של קליל תעשיות ובמחלקת הייעוץ לאדריכלים וליצרנים.   •
קטלוגים וחומר טכני ימסרו ע"פ דרישות הלקוח. 

מגבלות השימוש במידע המופיע בקטלוג
המידע וכל הנתונים בקטלוג זה ערוכים ומיועדים להנחיה ולהדרכה בלבד.  •

פעילות גוף כלשהו על פי המידע והנתונים הללו תהיה באחריותו בלבד.  •

קליל תעשיות עשתה את מרב המאמצים לשם הבטחת דיוק המידע ועדכונו. עם זאת, היא אינה ולא תהיה אחראית לכל טעות או השמטה   •
שעלולות להתגלות במידע.

קליל תעשיות שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי, טכני או אחר, ללא כל הודעה מוקדמת.  •

קליל תעשיות לא תהיה אחראית לכל פגם או נזק הנובע משילוב מידע זה או אחר, שאינו בידיעתה ובאחריותה, ולפגמים ונזקים הנובעים מייצור   •
ומהתקנת המוצרים באופן לקוי.

מידע כללי ללקוחות

בברכה,
קליל תעשיות בע"מ

אגף השיווק



קליל בלגי 1700
מערכת חלונות הזזה בסגנון בלגי

מאפייני הסדרה:
פרופילים צרים, דקים וחלקים• 
גמישות תכנונית לאדריכל / מתכנן למגוון אפשרויות עיצוב• 
פתח אור מקסימלי עם פרופיל מינימלי• 

צבעים
 FINE IRON ,)גוונים במראה ברזל ומרקם מגורען( IRON ניתן לצבוע בכל סוגי הצבעים: קליל
)גוונים מטאליים במרקם חלק(, קליל אלגון )אנודייז(, קליל מטאל )מראה אלומיניום טבעי( ומגוון 

RAL צבעי קליל

יישומים
חיתוך 90° בפינת החלון• 
4, 3, 2 נתיבים - 4, 3, 2 כנפיים בהתאמה• 
4, 3, 2 נתיבים - 8, 6, 4 כנפיים בהתאמה, עם מפגש כנפיים נושק• 
4 נתיבים - 2 כנפיים זכוכית, 2 כנפיים תריס )כנפיים זהות(• 
5 נתיבים - 2 כנפיים זכוכית, כנף רשת, 2 כנפיים תריס )כנפיים זהות(• 
5 נתיבים - 3 כנפיים זכוכית, 2 כנפיים רשת )כנפיים זהות(• 
מסילת 2 נתיבים עם נתיב עבור רשת בינונית• 
רשת מפרופילי קליל 1700• 
שילוב עם קבוע עליון / תחתון / צד• 
שילוב עם חלון בלגי )קליל 4300(• 
שילוב עם תריס גלילה - קליל מונובלוק 40, 30, 10• 
שילוב עם תריס רפפה )קליל 1200(• 

חלונות כיס
2 נתיבים - זכוכית ותריס )כנפיים זהות(• 
3 נתיבים - זכוכית, רשת ותריס )כנפיים זהות(• 

זיגוג
זיגוג רגיל 10, 6, 5, 4, 3 מ"מ• 
זיגוג בידודי 14 מ"מ• 
ניתן לשלב זכוכית חלבית ויטראז'ים ועוד• 

פרזול
אביזרים מקוריים לסדרה• 

מתאים למפתחים
רוחב עד 120 ס"מ, גובה עד 140 ס"מ לכנף, משקל עד 40 ק"ג לכנף• 

חשוב לדעת:  התאמת המוצר למפתחים מרביים מהווה המלצה בלבד. המפתח המקסימלי תלוי 
בגורמים רבים כגון לחצי רוחות, מהירות רוחות, אזורים גיאוגרפיים, סוג זיגוג ועוד.

לחישוב מדויק ראה טבלאות עומס בפרק א' בקטלוג זה, או פנה למחלקת הייעוץ של קליל.

תקנים
עומד בדרישות התקן הישראלי לחלונות - ת"י 1068• 
תעודת בדיקה מס' 2613110193• 
המערכת מוגנת בפטנטים ובמדגמים הרשומים• 
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ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

542משקל

233

צד עם ידית

298

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

480משקל

207

מתאים לחלון כיס 
צד ללא ידית

272

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

348משקל

חציץ

196

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

483משקל

עליון/תחתון

273

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

199משקל

מברשת לכנף רשת

114

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

152משקל

מעבר לרשת

90

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

390משקל

154

שולב לרשת ותריס 

219

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

255משקל

מברשת לכנף רשת

146

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

502משקל

219

כנף צד לרשת

284

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

ממ"ר
פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

:

:
:

: שטח 
משקל

4Cm^=

3

3Cm^
Cm^

=
=

4= Cm^
I xx

W
W

yy
xx

I yy

כנף-שולב לזיגוג 4-6 מ"מ 

163
439
247
176

1.27
1.46
0.82
1.09

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

ממ"ר
פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

:

:
:

: שטח 
משקל

4Cm^=

3

3Cm^
Cm^

=
=

4= Cm^
I xx

W
W

yy
xx

I yy

כנף-שולב מחוזק לזיגוג 4-6 מ"מ 

269
727
334
198

2.22
4.77
1.49
2.19



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

192משקל

נושק 

111

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

508משקל

215

צד עם ידית

ג/מ 280
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

446משקל

188

מתאים לחלון כיס 
צד ללא ידית

253

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

468משקל

עליון/תחתון

265
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

316משקל

חציץ

178

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

424משקל

197

צד 
כנף לרשת בינונית

243
ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

425משקל

197

צד/עליון/תחתון
כנף לרשת בינונית

242 ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

95משקל

נושק 
כנף לרשת בינונית

60

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

ממ"ר
פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

:

:
:

: שטח 
משקל

4Cm^=

3
3Cm^

Cm^
=
=

4= Cm^
I xx

W
W

yy
xx

I yy

כנף-שולב מחוזק לזיגוג 10-14 מ"מ 

257
693
316
179

1.96
4.67
1.26
2.11

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

ממ"ר
פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

:

:
:

: שטח 
משקל

4Cm^=

3
3Cm^

Cm^
=
=

4= Cm^
I xx

W
W

yy
xx

I yy

כנף-שולב לזיגוג 10-14 מ"מ 

152
410
225
156

0.99
1.41
0.59
1.03



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

202משקל

שתל למזוזה 

119

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

784משקל

מסילה עליונה 

428
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

815משקל

מסילה עליונה 

445

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

604משקל

מזוזה עבור כנף פנימית

344
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

604משקל

מזוזה עבור כנף חיצונית

344

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

521משקל

מזוזה חלקה 

297

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

705משקל

מזוזה חלקה מורחקת

402



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

788משקל

עבור כנף פנימית
מזוזה מורחקת

449

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

987משקל

366

מסילה תחתונה 

539

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1052משקל

397

מסילה תחתונה עם רשת

571

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

788משקל

עבור כנף חיצונית
מזוזה מורחקת

449

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

293משקל

מסילה נתיב בודד 

162



ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1179משקל

417

חציץ - מעבר לקבוע תחתון

609

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

975משקל

370

קבוע - עליון/תחתון

536

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

445משקל

מעבר לקבוע - צד 

249

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

860משקל

318

קבוע תחתון

471

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1038משקל

320

מעבר לקליל 4300 

408

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1160משקל

450

חציץ - מעבר לקבוע עליון

617



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

824משקל

עם רשת
מסילה עליונה/תחתונה צרה 

450

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

190משקל

מעצור לרשת

93

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

740משקל

מסילה עליונה צרה 

407

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

545משקל

מזוזה צרה 

310

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

616משקל

מסילה תחתונה צרה 

338



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1099משקל

מסילה עליונה 

580

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

797משקל

מזוזה 

427

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

306משקל

איש קטן וגדול

74

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

903משקל

מזוזה מורחקת

489



ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1489משקל

482

חציץ - מעבר לקבוע תחתון

724

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1591משקל

543

חציץ - מעבר לקבוע עליון

797

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1370משקל

467

מסילה תחתונה 

680



ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1694משקל

570

מסילה תחתונה 

841

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

913משקל

מזוזה 

484

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1325משקל

מסילה עליונה 

693

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

757משקל

פנל נטרק עבור חלון כיס 

310

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

321משקל

בסיס עבור פנל 06179 

170



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1047משקל

זכוכית ותריס 
מסילה לכיס - 2 נתיבים 

520

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

193משקל

סגר עליון לארגז תריס 

107

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

831משקל

זכוכית ותריס 
מזוזה לכיס - 2 נתיבים 

445

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

733משקל

חלון כיס - הלבשה בלגית

356

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

573משקל

חלון כיס - הלבשה בלגית

297



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1318משקל

זכוכית, רשת ותריס 
מסילה לכיס - 3 נתיבים 

656

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

947משקל

זכוכית, רשת ותריס 
מזוזה לכיס - 3 נתיבים 

505

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1384משקל

זכוכית, רשת ותריס 
מסילה לכיס - 3 נתיבים 

691

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1053משקל

זכוכית, רשת ותריס 
מזוזה לכיס - 3 נתיבים 

562



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

767משקל

זכוכית ותריס 
מזוזה לכיס - 2 נתיבים 

412

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1053משקל

זכוכית ותריס 
מסילה לכיס - 2 נתיבים 

534

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1367משקל

זכוכית, רשת ותריס 
מסילה לכיס - 3 נתיבים 

688

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1013משקל

זכוכית, רשת ותריס 
מזוזה לכיס - 3 נתיבים 

542



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1278משקל

שני נתיבים מורחקים לתריס 
מסילה - 4 נתיבים 

663

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

886משקל

שני נתיבים מורחקים לתריס 
מזוזה - 4 נתיבים 

465

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1067משקל

מורחקים לתריס או לרשת
מזוזה 5 נתיבים - 2 נתיבים 

559

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

1576משקל

מורחקים לתריס או לרשת
מסילה 5 נתיבים - 2 נתיבים 

817

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

128משקל

בסיס לפי מנוקב 05000 

78
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

137משקל

מתאם לתריס - עליון/תחתון

80
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

51משקל

זוית עבור פרופיל 05272 

39
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

102משקל

פקק 

61

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

98משקל

מוט שטוח 

29



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

236משקל

הלבשה בלגית

125

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

182משקל

הלבשה 

107

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

362משקל

הלבשה מעוגלת

207

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

144משקל

הלבשה ישרה 

71

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

181משקל

הלבשה ישרה 

89

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

221משקל

הלבשה ישרה 

109

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

251משקל

הלבשה מעוגלת

149

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

273משקל

הלבשה מעוגלת

163

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

304משקל

הלבשה מעוגלת

151

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

258משקל

הלבשה ישרה 

156

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

157משקל

הלבשה/מחבר

77

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

84משקל

הלבשה קטנה 

40

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

117משקל

הלבשה 

69

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

137משקל

הלבשה 

76

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

216משקל

הלבשה 

121

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

187משקל

הלבשה 

103
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