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קליל תעשיות בע"מ

חזון קליל: 
“לגרום לסביבתנו לחייך ולהיות גאים במעשינו“

קליל מובילה את עיצוב חלונות ודלתות האלומיניום בישראל - נוסדה 
בשנת 1950 ומעסיקה כ-320 עובדים במפעל הממוקם בכרמיאל. 
מפתחת, מעצבת, מייצרת ומשווקת מערכות אלומיניום מתקדמות 
לענפי הבנייה והתעשיה על פי התקנים המחמירים ביותר: חלונות, 
קליל  של  הפיתוח  מחלקת  ועוד.  תריסים  מסך,  קירות  דלתות, 
הכוללת מעצבי מוצר משיקה בכל שנה מוצרים ושירותים חדישים 
ומתקדמים, תוך שימת דגש על מתן פתרונות ייחודיים במוצרי נישה 
ובתחום הבניה האקולוגית. לקליל קניין רוחני של מאות פטנטים 
ומדגמים רשומים ובישראל היא החברה הישראלית הרושמת את 
מספר העיצובים הגדול ביותר בכל שנה. ובנוסף, נבחרה וקיבלה 
זיכיון ורשיון בלעדיים לייצור ולשיווק מוצרים ומערכות אלומיניום 

מבית ALCOA, יצרנית האלומיניום הגדולה בעולם. 

רול פרופיל, חברת בת של קליל, מפתחת ומייצרת  פתרונות הצללה 
המשלימים את המגוון הרחב שמוצעים ע"י החברה.  

בחירת הצרכנים

קליל הוכתרה זו השנה החמישית ברציפות כמותג על בישראל על 
ידי ארגון ה-Superbrands העולמי.  ולראשונה בשנת 2019 זכתה 

גם בתואר "מותג על" במדד המותגים של גלובס.

באוהאוס מבית קליל

הפופולריות הרבה של הסגנון הבינלאומי )באוהאוס( בארץ, הובילה 
אותנו בקליל לפיתוח חלונות הבאוהאוס. הסדרה כוללת חלונות 
במראה מעוצב, מינימליסטי, בקווים צרים, פינות ישרות וסימטריה 
בסגנון חלוקות חדש, ומתאימה גם למפתחים גדולים מאוד ולכל 

סגנון עיצובי בהתאמה אישית. 
מוצרי הסדרה מתאפיינים ברמת איכות גבוהה במיוחד עם אפשרות 
לזיגוג בידודי ואקטוסטי מתקדם המעניק גם יתרונות של בנייה 
ירוקה. הסדרה פותחה עם מעצבים בתהליך פיתוח ייחודי ° 360 שתי 
חזיתות החלון זכו להתייחסות עיצובית ולמראה נקי ומינימליסטי. 

קליל קונטרול 

תריסים, מנועים מתוחכמים, מערכות בקרה, ואפליקציה ייעודית 
מאפשרים שליטה מרחוק בפעולות התריסים ושילוב חיישני אקלים 

וחיישני בטיחות.
מערכות אלו משלימות ומעצימות את פתחי חלונות האלומיניום 

מבחינת עיצוב, איכות ובטיחות.
קליל הנציגה הבלעדית של חברת NICE העולמית, מביאה לארץ 
את מגוון המוצרים החדשנים שלה ומשלבת אותם במערכות קליל 

תחת המותג קלילקונטרול.

7 שנות אחריות

שנים  ל-7  מורחבת  אחריות  תעודת  ללקוחותיה  מעניקה  קליל 
)בהתאם לתנאי האחריות(. במסגרת זו הלקוחות הפרטיים נהנים 
מיעוץ מקצועי לבחירת החלונות לבתיהם, מביצוע העבודה על ידי 
מתקין מורשה של קליל ומבדיקת אימות של קליל בסוף הפרויקט. 
האחריות המורחבת היא האמצעי היחיד הטוב ביותר עבור הלקוח 
לוודא שקיבל את חלונות קליל כפי שהם צריכים להיות מיוצרים 

ומותקנים ולהנות ממוצר אמין ומתפקד כראוי לאורך שנים. 

איכות הסביבה

קליל חברה במועצה לבנייה ירוקה ועומדת בתקנים המחמירים 
ביותר לשמירה על איכות האוויר והמים ובתהליכי ייצור אקולוגיים. 
כרומטיים חומרים  ללא  צביעה  על:  מקפידים  הייצור   בתהליך 
• שימוש בחומרים מתמחזרים • הפעלת מערכות לחיסכון בחשמל. 
קליל מקימה פארק פרפרים בשטח המפעל כחלק ממרכז מבקרים 

בשיתוף החברה להגנת הטבע ועיריית כרמיאל.

מעורבות בקהילה

קליל רואה חשיבות רבה בתמיכה במוסדות חברתיים בקהילה 
בה היא יושבת, העסקת עובדים מאוכלוסיות מגוונות ואוכלוסיות 
בעלות צרכים מיוחדים, רכש כחול-לבן, הטמעת אחריות חברתית 
בארגון, קידום חינוך טכנולוגי ופיתוח עובדים. ב 2018 קליל קיבלה 
את אות ״העסק הקשוב" שניתן לארגונים שדואגים לכל מחזיקי 
העניין )עובדים, מנהלים, ספקים, לקוחות, סביבה ועוד( ולא רק 

לבעלי המניות.
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קליל 2200 
מידע כללי ללקוחות

אדריכל, יועץ, מתכנן, יצרן
קליל מגישה לך את קטלוג "אופיס 2200" המכיל מידע חיוני לתכנון, ייצור והרכבת מוצר זה.

מידע כללי
לחישובי החוזק השונים מומלץ להסתייע בהנחיות התקן הישראלי המעודכן לחלונות ולדלתות – ת"י 1068.  •

כל המידות במילימטרים, אלא אם כן צוין אחרת.  •
הפרופילים והאביזרים של קליל מוגנים בפטנטים ו/או במדגמים רשומים.  •
שרטוטי הפרופילים בקנ"מ 1:1 מלווים במידות כלליות ומידות עובי דופן.  •

משקל הפרופיל מצוין בגרם למטר וההיקפים במילימטרים.  • 
בפרופיל חלול ההיקף הכללי הוא סיכומם של ההיקף החיצוני והפנימי. משקל הפרופילים הינו תיאורטי ועשוי להשתנות בתחום 

הסיבולות המותרות לפי התקן.
הפרופילים מסופקים לפי התקן הישראלי ת"י 4402.  •

.T5 הפרופילים מיוצרים מנתך 6063 בטיפול תרמי  •
בשטחים מסויימים של פרופיל המסומנים בתוך הקטלוג ב -  עלולים להופיע סימנים של קווי תפר.  •

כל פרופילי קליל תעשיות מיוצרים בהשגחת מכון התקנים הישראלי.  •
סימן הזיהוי של פרופיל קליל הוא 3 פסים המוטבעים בתהליך הייצור על גבי הפרופיל.    •

כל פרופילי קליל עם ציפוי נושאים עליהם חותמת מזהה של החברה.    •
הפרופילים, האביזרים, האטמים והמבלטים ניתנים לרכישה בבתי המסחר המורשים למכירת פרופילי קליל.  •

לצורך תכנון, ייצור ושימוש במוצרינו השונים, הנך מוזמן להיעזר במרכז ההדרכה של קליל תעשיות ובמחלקת הייעוץ לאדריכלים   •
וליצרנים. קטלוגים וחומר טכני ימסרו ע"פ דרישות הלקוח. 

מגבלות השימוש במידע המופיע בקטלוג
המידע וכל הנתונים בקטלוג זה ערוכים ומיועדים להנחיה ולהדרכה בלבד.  •

פעילות גוף כלשהו על פי המידע והנתונים הללו תהיה באחריותו בלבד.  •
קליל תעשיות עשתה את מרב המאמצים לשם הבטחת דיוק המידע ועדכונו. עם זאת, היא אינה ולא תהיה אחראית לכל טעות או   •

השמטה שעלולות להתגלות במידע.
קליל תעשיות שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי, טכני או אחר, ללא כל הודעה מוקדמת.  •

קליל תעשיות לא תהיה אחראית לכל פגם או נזק הנובע משילוב מידע זה או אחר, שאינו בידיעתה ובאחריותה, ולפגמים ונזקים   •
הנובעים מייצור ומהתקנת המוצרים באופן לקוי.

בברכה,
קליל תעשיות בע"מ

אגף השיווק
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מאפייני הסדרה
והזז"  "הרם  עיקרון  על  המבוסס  מתוחכם  הזזה  מנגנון   •

)HEBESHIEBE( או מנגנון הזזה רגיל 
•   רמת איטום גבוהה - אטם E.P.D.M במקום מברשות

•   סגירה והפעלת כנף באמצעות ידית סיבובית נוחה
•   מסילות נגד שחיקת צבע 

•   חיבור פרופילים ב-450

יישומים
2 נתיבים, 2כנפיים על 3 כנפיים על 3 נתיבים, 4 כנפיים  •

על 4 נתיבים בהתאמה.      
•   4 כנפיים על 2 נתיבים עם נושק, 6 כנפיים על 3 נתיבים עם נושק

•   פרופילי כנף בשלוש דרגות חוזק

פרזול
מבחר של ידיות בסגנון בלגי, אופיס  •

•   גלגלים מיוחדים לנשיאת משקל כנף כבדה במיוחד
•   אביזרים יוקרתיים מהטובים בעולם

•   מנגנון נעילה רב נקודתי לכנף
•   אפשרות הוספת מנגנון להיפוך ידית המסיע לסובב את הידית בעת 
הרמת הכנף ומאפשר לידית תנועה מרוסנת ובקצב אחיד בעת הורדת 

הכנף כלפי מטה

זיגוג
8 עד 12 מ"מ זכוכית רגילה או שכבתית  •

•   14 עד 47 מ"מ זכוכית בידודית
•   37 עד 47 מ"מ זכוכית בידודית עם צלון פנימי 

 •  זיגוג זכוכית על ידי סרגלי זיגוג, המאפשרים החלפת זכוכית ללא  
    פירוק מסגרת הכנף

צבעים
 ניתן לצבוע בכל סוגי הצבעים: 

 •   קליל IRON )גוונים במראה ברזל ובמרקם מגורען(,
•   FINE IRON )גוונים מטאליים במרקם חלק(

•   קליל אלגון )אנודייז(
•   קליל מטאל )מראה אלומיניום טבעי(

RAL מגוון צבעי קליל   •

רשת
•   ניתן לשלב רשת מקורית

מתאים למפתחים
•   רוחב עד 330 ס"מ, גובה עד 320 ס"מ, משקל עד 400 ק"ג לכנף

חשוב לדעת: התאמת המוצר למפתחים מרביים מהווה המלצה בלבד. 
אזורים  רוחות,  לחצי  כגון  רבים  בגורמים  תלוי  המקסימלי  המפתח 
גאוגרפיים, סוג זיגוג ועוד. לחישוב מדויק פנה למחלקת הייעוץ של קליל.

תקנים
 •   קליל אופיס 2200 מותאם ונבדק לדרישות התקן הישראלי לחלונות 

     ת"י 1068 ודלתות ת"י 4001

מערכת חלונות ודלתות הזזה יוקרתיים 
למפתחים גדולים
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קליל 2200
הינה מערכת דלתות ההזזה המתקדמת ביותר בישראל. המערכת פותחה בעקבות עליית רמת הדרישות הטכנולוגיות והעיצוביות 

של דלתות ההזזה בתחום הבנייה הציבורית, הרוויה והפרטית.

קליל 2200
הותאמה במיוחד לדרישות האדריכלים באמצעות שורה של פיתוחים אסתטיים מתקדמים, המעניקים למערכת מראה עיצובי 

יוקרתי ייחודי.

קליל 2200
מתאימה לסגירת מרפסות בבתי מלון ובתי דירות יוקרתיים, לפתחי יציאה במפתח רחב,  לדירות יוקרה וצמודי קרקע.

קליל 2200
נותנת מענה למספר דרישות שוק ייחודיות:

•   מנגנון הרם והזז )HEBESHIEBE( -  תפעול קל של כנפיים כבדות )עד 400 ק"ג(.

•   אטימת גומיות המעניקה רמת איטום מקסימלית )כמו בפתיחת ציר(.

•   שילוב צלון פנימי אינטגראלי, ידני או חשמלי ללא בליטה ממישור הכנף.

מערכת חלונות ודלתות הזזה יוקרתיים 
למפתחים גדולים
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טבלה מנחה לסדרות קליל

שונותיישומי דלתותיישומי חלונות

הזזה ןולח
 יוקינל החיתפ הזזה ןולח

סיכ ןולח
ר ףנכ ללוכ

 תש
ריצ ןולח

פיק יירד ןולח
 המינפ החיתפ פיק ןולח
 הצוחה החיתפ פיק ןולח

 טוויפ ןולח
עובק ןולח

 לפקתמ ןולח
ריצ +פיק יירד ןולח

הזזה תלד
סיכ תלד
ריצ תלד

הנירטיו /הציחמ
פא

 לופכ גוגיזל תורש
פא

 ןולצ םע גוגיזל תורש
 תיתדוקנ בר הליענ

54º -ב םירוביח
הקיחש דגנ תוליסמ

יזכרמ םטא
קולבונומ בוליש

 ינוציח זגרא
 יומס זגרא

ר
 תלדל הסילפ תש

מאפייני סדרהסדרה

באוהאוס 1600
מערכת חלונות הזזה במראה דק המתאים למגוון 

סגנונות עיצוביים 

באוהאוס 5600 
מערכת חלונות ודלתות ציר במראה דק המתאים למגוון 

סגנונות עיצוביים 

באוהאוס 7600 
מערכת חלונות ודלתות הזזה במראה דק המתאים 

למגוון סגנונות עיצוביים 

תריס ורשת ציר בסגנון כפרי - בלגיבלגי 1300

מערכת חלון הזזה מעוצב בסגנון בלגיבלגי 1700 

מערכת חלונות ודלתות ציר מעוצב בסגנון בלגיבלגי 4300 

מערכת חלונות ודלתות ציר במראה בלגיבלגי 4350 

בלגי 7300 
מערכת חלונות ודלתות הזזה במראה בלגי. חלונות עם 

פתיחת מג'יקליל 

אופיס 2200 
מערכת דלתות וחלונות הזזה בעיצוב יוקרתי למפתחי 

ענק, בטכנולוגיית "הרם- הזז"  

אופיס 4750 
מערכת חלונות ציר בעיצוב מודרני עם יכולות איטום 

מתקדמות, מתאים לפתחים גדולים 

דלת ציר מתקדמת בעיצוב מודרני למפתחים גדולים אופיס 4900 

מערכת דלתות ציר עם זכוכית בהדבקה סטרוקטורלית אופיס      4900
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מערכת דלתות וחלונות הזזה בעיצוב מודרני אופיס 7500 
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נוף 2400 
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ומפרט טכני מתקדם במיוחד

נוף 5400 
מערכת חלונות ודלתות ציר בעיצוב מינימליסטי עם 
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מערכת חלונות ודלתות ציר למפתחים גדולים קלאסי 4400 

קלאסי 4500 
מערכת חלונות ודלתות ציר לויטרינות רצפה - תקרה, 

דלתות וחלונות, מתאימה למפתחים גדולים  

מערכת חלונות הזזה קלאסי 7000

מערכת חלונות ציר, מתאים למפתחים גדולים קלאסי 9000

R 8300 מנהטן
קיר מסך - אפקט ויזואלי של פסי אלומיניום אופקיים 

ואנכיים 

SG 8300 קיר מסך - אפקט ויזואלי של זכוכית חלקה ורציפה מנהטן

H-SSG 8300 קיר מסך - אפקט ויזואלי של פסי אלומיניום אופקיים  מנהטן

V-SSG 8300 קיר מסך - אפקט ויזואלי של פסי אלומיניום אנכיים מנהטן

B 8300 מנהטן
קיר מסך - אפקט ויזואלי של פסי אלומיניום אופקיים 

ואנכיים בסגנון באוהאוס

BH 8300 מנהטן
קיר מסך - אפקט ויזואלי של פסי אלומיניום אופקיים 

ואנכיים עמוד T בסגנון בלגי

DK 8300 מנהטן
קיר מסך - אפקט ויזואלי של פסי אלומיניום אופקיים 

ואנכיים עם חלון דריי קיפ סמוי 

eGRAF קליל
 קיר מסך מתקדם המאפשר החלפת יחידת הזיגוג 
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A - Aפינוי בפרופיל אופקי

B - Bפינוי בפרופיל אנכי
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A - Aפינוי בפרופיל אופקי

B - Bפינוי בפרופיל אנכי

פרופיל אנכי

פרופיל אופקי











שווקו לפני תחילת 2015 לא היה קיים קדח .
ש

שנים 
באביזרי הרם והזז הי

ש לבצע קדח עובר בקוטר 6 מ"מ במיקום
  להוספת קידוח באביזרים אלו י

המתואר בתמונה הבאה: 

שים לב: בכדי להתקין את הבוכנה (והקפיץ) בדלת מותקנת ,חובה 
שטח האופקי 

שכיבה על מ
להוציא את הכנף ממקומה ולה

א.אופן ההרכבה - 
שהוו נמצא במצב עליון ע"י סיבוב ציר הידית.

ג.וודא 
בצע את הפעולות לפי הסדר הבא:

הכנס את הקפיץ לוו

שני
 הכנס את הקצה ה

פין

בורג 

בוכנה - מעניקה לידית תנועה מרוסנת ובקצב אחיד בעת הורדת הכנף כלפי מטה.
שקלה עד 400 ק"ג

שמ
ש בכל כנף 

שימו
מומלץ ל

שקלי כנף כבדים.
 קפיץ - מסייע לסובב את הידית בעת הרמת הכנף עבור מ
שקלה בין 200 ק"ג ועד 400 ק"ג

שמ
ש לכנף 

שימו
מומלץ ל

שקל נמוך מ 200 ק"ג הכנס את הפין
 עבור כנפיים במ

שלב ג + ד .
שך ל

שקל גדול מ 200 ק"ג המ
עבור כנפיים במ קפיץ 

בוכנה 

ב.
הדק את הבורג

הכנס את הבוכנה לוו
הדק את הבורג

של הקפיץ בעזרת המברג  ד. שלב ב'
שך ל

של הבוכנה והמ
של המנגנון ו

דרך הקדח 
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